
存储配置要求

	指标项目
	技术规格及配置要求

	控制器
	多控制器架构，配置≥2个SAN控制器，采用PCI-E及低延迟以太网双协议实现控制器间互连，最大可扩展到≥32个SAN控制器； 

	
	任意多个控制器同时出现异常（死机或软硬件故障等）时，系统能迅速自动修复，恢复正常运行状态，且保证缓存数据不丢失，上层业务不中断（提供官网连接和截图，加盖原厂公章）

	
	配置16Gb FC主机接口≥8个，1Gb iSCSI主机接口≥6个；10Gb iSCSI主机接口≥8个（配置光模块）；系统最大主机接口数≥384；

	
	配置后端磁盘通道≥16个，总带宽≥768Gb/s；

	
	支持≥65536个主机接入，含多路径软件支持，未来增加任意平台、任意主机，不需要再支付相应的授权许可费；

	
	双控支持最大硬盘数≥3200块，配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费；

	缓存
	配置缓存≥256GB，最大缓存扩展能力≥24TB，缓存不包括SSD磁盘、闪存、NAS机头的内存等；
采用写缓存镜像，缓存降落技术，掉电后将缓存数据下刷到硬盘中进行永久保存；二级缓存扩展能力≥200TB

	硬盘系统
	总容量不低于50T, 支持SSD、SAS、NL-SAS、SATA类型硬盘； 支持RAID 0、1、10、5、6等；支持≥65536个LUN；单RAID5硬盘组的两块及以上硬盘同时发生介质错误，业务不中断、数据不丢失；单RAID硬盘组任意3块及以上硬盘发生整盘永久性故障，数据不丢失，业务不中断； 

	软件特性
	不需要增加阵列之外的任何硬件，不需要在主机上安装任何软件，实现双存储双活功能： 

两台存储阵列可以实现同时读写功能；任何一台存储阵列发生单控故障执行阵列内自动切换，双活状态不变，数据不丢失，业务不中断；任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步；

	
	支持基于时间点的数据快照功能，要求存储设备同时支持COW及ROW快照，有效预防各种软故障的发生，单LUN支持快照数量≥2048个；

支持快照视图功能，可对任意一个时间点的快照，生成多个快照视图，可并发进行多个视图拷贝任务；支持快照视图恢复及视图拷贝功能，支持将快照视图中变化的数据拷贝到生产数据卷中，同时支持将快照视图中所有数据拷贝到另一个与生产数据卷无关的独立LUN中，可用于临时数据分析、数据备份、数据克隆等场景；支持快照回滚并保留回滚的所有时间点，可根据需要回滚数据状态，防止因人为误操作造成数据丢失；支持在快照基础上再次创建快照，以保障快照数据安全；

	
	支持基于IP的远程复制功能，要求对复制过程中的数据进行加密压缩，不需要引入存储阵列之外的任何软件或硬件，能够提供1:2、连跳、64对1点的复制功能，且无须额外的协议转换设备；
支持异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理，不允许通过增加虚拟化网关模式实现；
支持无中断数据迁移功能，可通过设定策略按计划进行业务无中断的数据迁移，支持设备内部和跨设备的业务无中断的数据迁移；
支持热点数据分层功能，系统自动将动态热点数据提升至固态硬盘中，以解决动态数据热点的性能问题。

	
	存储设备支持网盘功能，网盘功能需满足如下要求：

支持用户数≥10000，可在Web端多人协作编辑，管理员可灵活自定义历史版本的保存数量（没有数量限制）。

支持文件在线压缩、在线解压、多选文件夹压缩，可在线阅览压缩包中的文件，能够进行离线下载。

支持多种语言，支持多种格式的在线预览，包括ai、psd、eps、CAD、3D、图片音视频多媒体等格式。

	
	配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义；

	
	支持集中硬盘管理中心，对磁盘运行状态进行实时监测。并根据磁盘监控统计数据，同时支持手动对相应磁盘进行预警、修复或重建。

支持硬盘AI检测，根据磁盘统计数据匹配识别指纹，包括筛查指纹、复位指纹、慢盘指纹、寿命指纹等，自动决策对相应磁盘进行预警、修复或重建；

支持按照预设策略预检测磁盘，提前发现磁盘错误；

支持对硬盘的上电时间设置告警阈值以及告警事件开关；
配置巡检机器人，设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人


